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1 概述
1.1项目研究的目的与意义
一般认为岩土工程中岩体所涉及到的荷载大多是受压应力（加载）状态[6,7]。但是，随着国民经济建设的迅速发展，岩土工程出现了新的特点，如在实施“西部大开发”和“西电东送”、“南水北调”的战略过程中，正在兴建或待建的包括锦屏一级与二级、溪洛渡、拉西瓦、瀑布沟、小湾等水电站和南水北调西线等一大批特大或大型工程，地处我国西南、西北地区的高山峡谷中，均需进行复杂应力条件下大规模、高强度的岩体开挖。……
1.2国内外研究现状及发展动态分析

迄今为止，已有不少学者对硬岩在加载条件下的流变力学行为进行了研究，并取得了大量有价值的成果，主要研究成果可概括为如下几个方面：
①流变特性试验研究。……
2……
2.1 ……
主要研究结论
岩石蠕变是岩石力学研究中重要的课题之一，与岩石工程的长期安全与耐久性密切相关，应用岩石蠕变特性分析地下洞室施工控制与优化无疑具有着重要的理论价值与工程实践意义。本项目基于岩石拉、压试验蠕变结果，运用非线性理论建立了岩石分级加卸荷载下非线性流变模型，并实现了该模型的大型数值计算软件的二次开发与验证，取得了如下研究成果：

① ……
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（二）研究成果
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